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Журнал операционного контроля приемки монолитных ж/б конструкций, в дальнейшем Журнал, является внутренним документом и служит для обеспече-ния контроля качества работ каждого этапа при выполнении монолитных ж/б конструкций и обеспечивает поэлементную их сдачу технадзору заказчика.Запись в журнале производится на каждую конструкцию отдельно (колонна, фундамент, стена, перекрытие) или ее часть, если она разбита на захватки с указанием ее точных координат.Контроль качества и запись в журнале производит сменный мастер или прораб.1. АрмированиеПри армировании конструкций контроль качества производится в следующем порядке:1.1. до начала армирования принимается геодезическая разбивка осей и разметка        конструкций и выдается разрешение на армирование;1.2. по окончанию армирования проверяется соответствие выполненных работ тре-       бованиям проекта и СНиП 3.03.01-87 (стр. 29 табл. № 9 и стр. 8-9 п. 2.13);1.3. при удовлетворительном качестве выполнения арматурных работ делается за-пись о приемке в Журнале с указанием фамилии звеньевого арматурщиков. Данная запись является разрешением на выполнение последующей операции (монтаж опалубки или бетонирование).2.    Монтаж опалубкиПри монтаже опалубки конструкций контроль качества производится в следую-щей последовательности:2.1. до начала монтажных работ принимается геодезическая разбивка  осей и  кон-струкций и выдается разрешение на монтаж;2.2. по окончанию  монтажа опалубки производится контроль качества  смонтиро-ванной опалубки, надежность и правильность установки и закрепления ее эле-ментов;2.3. производится геодезическая проверка смонтированной опалубки (вертикаль-ность, прямолинейность, плановое и высотное положение);

2 .4. имеющиеся отклонения сравниваются с требованиями СНиП 3.3.01-87 (стр. 31 табл. 10);2.5. при удовлетворительном качестве монтажа опалубки делается запись о приемке в Журнале с указанием фамилии звеньевого монтажников. Данная запись явля-ется разрешением на выполнение последующей операции (бетонирование или армирование).3.     БетонированиеПри бетонировании конструкций контроль качества производится в следую-щей последовательности;3.1. до начала бетонирования проверяются результаты входного контроля бетон -ной смеси;3.2. вовремя бетонирования контролируется соблюдение технологии и требований СНиП 3.03.01-87 (стр. 8-40 табл. 2) по укладке бетонных смесей;3.3. по окончанию бетонирования  производится  повторный  геодезический конт -троль положения опалубки и отметок бетонных поверхностей;3.4. проверяется качество заглаживания и затирки бетонных поверхностей;3.5. при удовлетворительном качестве бетонирования производится запись в Жур-нале, с указанием фамилии звеньевого бетонщиков.4. Сдача поверхностей технадзору заказчикаПредъявление и сдача бетонных поверхностей конструкций производится в следующей последовательности;4.1. после демонтажа опалубки производится визуальный контроль качества повер-хностей на наличие натеков, наплывов и раковин;4.2. после устранения выше перечисленных дефектов и шлифовки рустов произво-дится геодезический контроль выполненной конструкции;4.3. производится сравнение данных геодезического контроля и требований СНиП3.03.01-87 (стр. 33, 34 табл. 11);4.4. при удовлетворительном качестве выполненной конструкции она предъявля -ется технадзору заказчика.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

 



№  п/п Наименование конструкции Этаж  (отметка) Координаты  (оси)
Армирование Монтаж опалубки Бетонирование Конструкцию принял.  Подпись технадзора;  датаФ.И.О. звеньевого Принял,  подпись  мастера;  дата Ф.И.О. звеньевого Принял,  подпись  мастера;  дата Ф.И.О. звеньевого Принял, подпись мастера; дата
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№  п/п Наименование конструкции Этаж  (отметка) Координаты  (оси)
Армирование Монтаж опалубки Бетонирование Конструкцию принял.  Подпись технадзора;  датаФ.И.О. звеньевого Принял,  подпись  мастера;  дата Ф.И.О. звеньевого Принял,  подпись  мастера;  дата Ф.И.О. звеньевого Принял, подпись мастера; дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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