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УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением ОАО «РЖД» от 17 апреля 2014 г. № 940р
ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

по заполнению формы внутреннего первичного учета ШУ-64
«Журнал технической проверки устройств СЦБ на станции»Журнал формы ШУ-64 предназначен для оформления результатов измерений параметров устройств СЦБ на станции. До начала записей страницы Журнала должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью дис-танции СЦБ для защиты от изъятий и вложений. Исправления и зачеркивания при ведении записей допускаются при наличии подтверждающей подписи исполнителя работ.Журнал состоит из одиннадцати таблиц и хранится на посту ЭЦ, ГАЦ, транспортабельном модуле.В зависимости от того, какие рельсовые цепи применяются на участке старшего электромеханика, заполняются таблица 1 или таблицы 2.1 и 2.2.Таблица 1 предназначена для оформления результатов измерения напряжения на вторичной обмотке питаю-щего трансформатора и на путевом реле в нормальном и шунтовом режиме разветвленных рельсовых цепей с ча-стотой сигнального тока не более 75 Гц. Если рельсовая цепь не разветвленная, свободные графы не заполняются.Наименование рельсовой цепи указывается в строке «Рельсовая цепь». Далее в соответствующих строках ука-зываются все данные рельсовой цепи: нормаль, по которой выполнена рельсовая цепь, её длина и тип путевого реле. Длина разветвленной рельсовой цепи складывается из общей части РЦ для всех ответвлений плюс длина каждого ответвления не зависимо от того контролируется ли ответвление путевым реле или нет.В строке «Норма напряжения на путевом реле» указываются минимальное и максимальное значения напряже-ния на путевом реле в нормальном и шунтовом режимах.Нормы напряжения на путевом реле подтверждает подписью начальник участка производства (ШЧУ).Измеренные значения напряжения на путевом реле, на вторичной обмотке питающего трансформатора, состо-яние балласта указываются в соответствующих графах таблицы с указанием даты измерения.Состояние балласта (сухой, влажный, мокрый, или мерзлый) определяется визуально.Таблицы 2.1 и 2.2 предназначены для оформления результатов измерения напряжения на путевом реле и на входе путевого приемника в нормальном и шунтовом режиме, а также измерения напряжения на выходе путевого генератора рельсовых цепей тональной частоты.Таблица 2.1 рассчитана для оформления результатов измерения напряжения разветвленной рельсовой цепи. Если рельсовая цепь не разветвленная, свободные графы не заполняются.Если имеются утвержденные регулировочные таблицы с нормами напряжения, старший электромеханик в со-ответствующих строках указывает номера листов регулировочных таблиц и подтверждает это своей подписью. Для рельсовых цепей тональной частоты, не имеющих утвержденных регулировочных таблиц, нормы напряжения подтверждает ШЧУ.Таблица 2.2 предназначена для оформления результатов измерения напряжения на выходе путевого генерато-ра рельсовых цепей тональной частоты.При заполнении таблицы в графе «Рельсовая цепь» перечисляются все рельсовые цепи, в следующей графе на-против каждой рельсовой цепи записывается норма напряжения на выходе генератора. В графе «Измеренное на-пряжение», в соответствующих графах указывается величина измеренного напряжения на выходе генератора и на вторичной обмотке кодового трансформатора КТ.Таблица 3 предназначена для оформления результатов измерения тока и напряжения на клеммах стрелочного электродвигателя постоянного тока при нормальном переводе стрелки и при работе на фрикцию, а при необходи-мости, и переводных усилий электропривода, например, при расследовании причин нарушения нормальной рабо-ты стрелочного перевода.До начала измерений заполняются строки с данными для каждого стрелочного перевода, где установлен прове-ряемый стрелочный электродвигатель.В строке «Стрелка №» указывается номер стрелки по плану станции, номер колесосбрасывающего башмака (КСБ) или номер УТС.В зависимости от типа стрелочного перевода и типа электродвигателя указываются нормы тока при нормаль-ном переводе стрелки и при работе на фрикцию.При оформлении результатов измерения тока в графах «нормальн.» и «фрикция» указываются измеренные зна-чения токов при переводе остряков стрелки в плюсовое и минусовое положение.Таблица 4 предназначена для оформления результатов измерений переводных усилий электропривода и ре-зультатов измерений напряжения на клеммах электродвигателя переменного тока при работе на фрикцию.Таблица предназначена для оформления результатов измерений усилия перевода электропривода и напряже-ния на клеммах 2-х стрелочных электродвигателей.В строке «Стрелка №» указывается номер стрелки по плану станции, номер КСБ или номер УТС.В зависимости от типа стрелочного перевода указывается норма усилия при работе электродвигателя на фрикцию.При оформлении результатов измерения в графе «Усилие эл. привода» указываются измеренные значения уси-лия при переводе остряков стрелки в плюсовое и минусовое положение, а в графах «с1-с2», «с2-с3», «с1-с3», указы-ваются измеренные значения напряжения на клеммах электродвигателя между фазами.Таблица 5 предназначена для оформления результатов измерения сопротивления обмоток электродвигателя постоянного тока омметром.При оформлении таблицы нормы сопротивления обмоток электродвигателя указываются в зависимости от типа стрелочного электродвигателя, установленного в электроприводе стрелки, УТС или КСБ.

 



Перед заполнением таблицы указывается номер стрелки по плану станции, номер КСБ или номер УТС, тип элек-тродвигателя. В графах таблицы указывается номер и год выпуска электродвигателя, дата проверки в РТУ.В графах «Сопротивление обмотки якоря, Ом», «Сопротивление обмотки статора, Ом» указываются измеренные сопротивления обмотки якоря и статора.Таблица 6 предназначена для оформления результатов измерения времени переключения огней светофоров с разрешающего показания на запрещающее в поездных маршрутах.При заполнении таблицы в графе «Сигнальное реле» перечисляются наименования сигнальных реле проверя-емых входных, выходных и маршрутных светофоров. В графе «Адрес места подключения прибора» указываются номера контактов сигнального реле и номера выводов обмоток путевого реле для подключения контактов из-мерительного прибора. Измеренное время переключения огней светофоров записывается напротив каждого сиг-нального реле.При наличии группового комплекта выдержки времени переключения огней светофоров с разрешающего пока-зания на запрещающее проверяется один светофор на станцию.Таблица 7 предназначена для оформления результатов измерения сопротивления изоляции кабельных линий по отношению к земле с минимальным отключением монтажа (в том числе запасных жил кабеля).За объект принимается стрелка, светофор, рельсовая цепь, цепи увязки и др. При заполнении таблиц необходи-мо проанализировать схемы с учетом того, чтобы при проверке все рабочие жилы кабеля были измерены, (напри-мер, результаты измерения изоляции стрелки №2 будут занимать одну графу, а результаты измерения изоляции стрелки №2/4 будут занимать две графы, т.к. для спаренных стрелок изоляцию нужно измерять в обоих положени-ях стрелки; результаты измерения изоляции светофоров будут занимать столько граф, сколько имеется общих жил в схеме управления огнями - у маневрового светофора одна жила, а у выходного может быть несколько (ОЗ, ОЖЗ, ОК); для цепей увязки как правило записываются результаты измерения каждой пары.При оформлении таблицы следует руководствоваться нижеприведенным примером заполнения двух граф таблицы:• для измерения сопротивления изоляции кабельной линии светофора и кабельной линии увязки с переез-дом под строкой «Наименование объекта или проверяемой цепи», в одной графе записываем «вх.Н», «М19», «переезд» и т.д.;• под строкой «Наименование проверяемых жил кабеля» в этих же графах записываем наименование обрат-ных жил проверяемых линий: «ОЗ», «ОК» и т.д; «ОКП»;• под строкой «Адрес проверяемой жилы» в этих же графах указываем номер кроссового статива и адрес жилы, например К4, Н-64-10 и К4, Н-11-8; К4, Н-12-8;• под строкой «Норма сопротивления изоляции» в этих же графах записываем «25» и «12.5». Норма сопротив-ления изоляции светофоров с несколькими сигнальными трансформаторами (в том числе и для резервной нити) и одной общей жилой рассчитывается по формуле:
        25

Rc = 
_________ 

       тгде m - количество трансформаторовИзмеренные значения сопротивления изоляции записываются под строкой «Результаты измерений, МОм».В графе «Подпись ШЧУ (ШНС) начальник участка производства подтверждает нормы сопротивления изоляции лучей питания рельсовых цепей, в остальных случаях в графе ставит подпись ШНС.Таблица 8 предназначена для оформления результатов измерения кодового тока АЛС и длительности 1-го ин-тервала в коде «З» или «Ж».При заполнении таблицы указываются нормированное значение длительности первого интервала и в зависи-мости от рода тяги нормированное значение тока АЛС.В графе «Перечень РЦ кодируемых маршрутов» перечисляется группа• рельсовых цепей, которые кодируются одним трансмиттерным реле, ниже• перечисляется другая группа рельсовых цепей, которые кодируются другим трансмиттерным реле, и так пока не будут перечислены все кодируемые рельсовые цепи.В графе «Место включения кодирования» указывается откуда кодируется рельсовая цепь, с релейного или пи-тающего конца.В графе «Наименование ТШ (ТР), место установки» указывается наименование и место установки трансмиттер-ного реле кодирующего группу рельсовых цепей.В соответствующих графах таблицы 8 фиксируются измеренные значения кодового тока АЛС кодируемых пу-тей, стрелочных и бесстрелочных участков пути, а также длительности первого интервала в коде «З» или «Ж».Таблица 9 предназначена для оформления результатов измерения напряжения на путевом реле участка удале-ния и в цепях дешифратора.В соответствующих строках записываются наименование прилегающего перегона к участку удаления и тип дешифратора.В соответствующих графах указываются адреса подключения измерительного прибора для измерения напря-жений на входе защитного фильтра, на обмотках путевого реле и на контактах дешифратора, а так же указываются нормы напряжения на входе защитного фильтра и на обмотках путевого реле в нормальном и шунтовом режимах.Измеренные значения напряжения на путевом реле, состояние балласта указываются в соответствующих гра-фах таблицы. Состояние балласта (сухой, влажный, мокрый, или мерзлый) определяется визуально.Таблица 10 предназначена для оформления результатов измерения напряжения на обмотках (полуобмотках) дроссель-трансформаторов (далее-ДТ) и определения коэффициента асимметрии обратного тягового тока и ко-эффициента трансформации ДТ.В строке «Норма асимметрии, не более» указывается нормированное значение асимметрии обратного тягового тока в зависимости от рода тяги.

 



В таблице в соответствующих графах указываются наименования ДТ согласно схематическому плану станции и тип ДТ. По измеренным значениям напряжения на основных полуобмотках (обмотках) ДТ и на дополнительных обмотках ДТ определяется коэффициент асимметрии обратного тягового тока и коэффициент трансформации и записывается в соответствующие графы.Таблица 11 предназначена для оформления результатов измерения сопротивления изоляции рельсовой линии (балласта) в рельсовых цепях длиной более 300 м.До начала измерений проставляются нормы сопротивления изоляции рельсовой линии для разных типов рель-совых цепей.При заполнении таблицы в графе «Наименование р.ц.» перечисляются наименования всех рельсовых цепей станции длиной более 300 м. Напротив наименования каждой рельсовой цепи, в соответствующих графах, указы-вается ее тип и фактическая длина.В графе «Подпись» напротив выполненной работы исполнитель работ ставит свою подпись.Таблица 12 предназначена для оформления результатов измеренного тока холостого хода сигнальных и путе-вых трансформаторов.При заполнении таблицы в графе «Схемное наименование трансформатора» перечисляются наименования про-веряемых сигнальных и путевых трансформаторов.В графе «Ток холостого хода первичной обмотки, А (конструктивный)» записываются максимальное значение тока холостого хода для данного типа трансформатора указанное в ТУ 32 ЦШ 2035-95 или на бирке трансформатора.Измеренные значения записываются в графе «Ток холостого хода первичной обмотки А (измеренный).Таблица 13 предназначена для оформления результатов измерения величины тока в проводах Н-ОН схемы сме-ны направления.Таблица составляется на каждую горловину станции. Токи в проводах схемы смены направления измеряются для каждого подхода в горловине станции, как в правильном направлении движения, так и в неправильном на-правлении движения (при развороте схемы). Таблица предназначена для 4-х путного перегона, при меньшем числе путей неиспользованные графы не заполняются. Перед заполнением таблицы в соответствующей строке записы-вается наименование перегона.В соответствующих графах записывается наименование путей схемное обозначение проводов и место подклю-чения прибора.Расчет норм тока производится согласно Методическим указаниям по проектированию устройств автоматики и телемеханики «Проектирование схем смены направления автоблокировки» И-319-08 и записывается в соответ-ствующую графу.В графе «Подпись ШЧУ» начальник участка производства подтверждает рассчитанные нормы тока в проводах Н-ОН.Срок хранения заполненных форм ШУ-64 установлен распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2007 г. № 2474р и составляет три года.

 



 



1. Измерение напряжения на путевых релеПериодичность_________________________Рельсовая цепь_____________________________ Норма напряжения на путевом реле, В:_____________________Нормаль по проекту_______________________ в нормальном режиме__________________________________________Длина РЦ_м _________________________________ в шунтовом режиме____________________________________________Путевое реле (тип) ________________________ШЧУ _____________________________           (фамилия, подпись) Форма ШУ-64
Дата Напряжение, В Состояние  балласта ПодписьНа реле На вторичной обмотке ПТнормальный режим шунтовой режимА Б В А Б В
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 



2. Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты
2.1 Измерение напряжения на входе путевого приемника и путевого релеПериодичность_________________________Рельсовая цепь__________________________________ Норма напряжения:________________________________________Длина РЦ _________________________________________ - на входе приемника ___________________________________ВНесущая/модулирующая частота_________Гц  - на обмотках путевого реле ___________________________ВНормаль:_________________________________________ - на входе приемника в шунтовом режиме_____________Рис.________________________________________________ (не более)__________________________________________________ВРегулировочная таблица (лист)______________ ШЧУ (ШНС)__________________________________________________               (фамилия, подпись)Форма ШУ-64

Дата Напряжение, В Состояние  балласта ПодписьНа реле На входе приемниканормальный режим нормальный режим шунтовой режимА Б В А Б В А Б В
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 



2.2 Измерение напряжения на выходе путевого генератора Форма ШУ-64
Дата Рельсовая цепь Норма напряжения на выходе генератора, В (не более)

Измеренное напряжение, В Подписьна выходе генератора на кодовом трансформаторе КТ
1 2 3 4 5 6

 



3. Измерение тока и напряжения электродвигателя постоянного токаПериодичность_________________________Стрелка №______________________________________ Норма тока, А:________________________________________________Тип стрелочного перевода___________________ при нормальном переводе стрелки_______________________тип электропривода __________________________ при работе ЭД на фрикцию_________________________________тип электродвигателя,_______________________ Норма напряжения, (не менее)___________________________В           Усилие ЭП, кН_________________________________________________Форма ШУ-64
Дата Ток, А Напряжение при работе ЭД на фрикцию, В

Усилие эл. привода,  кН Подписьнормальн. фрикция
+ - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 



4. Измерение переводных усилий электропривода и напряжения 
электродвигателя переменного токаПериодичность_________________________Стрелка №_______________________________________ Стрелка №___________________________________________________Тип стрелочного перевода____________________ Тип стрелочного перевода__________________________________Электропривод, тип___________________________ Электропривод, тип_________________________________________Электродвигатель, тип_______________________ Электродвигатель, тип______________________________________Норма усилия перевода ___________________кН  Норма усилия перевода ________________________________кН Норма напряжения Uф не менее _________В Форма ШУ-64

Дата Усилие  эл.привода,  кН Напряжение Uф, В Подпись Дата Усилие эл.привода, кН Напряжение Uф, В Подпись
+ - с1 - с2 с2 - с3 с1 - с3 + - с1 - с2 с2 - с3 с1 - с3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 



5. Измерение сопротивления обмоток электродвигателя постоянного тока омметромПериодичность_________________________Стрелка № _______________________________________ Стрелка № __________________________________________________Тип эл. двигателя_______________________________ Тип эл. двигателя__________________________________________Норма (якорь, Ом) ______________________________ Норма (якорь, Ом) _________________________________________Норма (статор, Ом)______________________________ Норма (статор, Ом)__________________________________________Форма ШУ-64
Дата Номер  и год  выпуска Дата провер. в РТУ Сопр-е  обмотки  статора Сопр-е  обмотки  якоря Подпи

сь Дата Номер  и  год  выпуска Дата провер. в РТУ Сопр-е  обмотки  статора Сопр-е  обмотки  якоря Подпи
сь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 



6. Измерение времени замедления сигнальных реле входных, выходных
и маршрутных светофоровПериодичность____________________________________

Норма времени замедления (не более) ___________________с Форма ШУ-64
Сигнальное  реле

Адрес места подключения прибора Дата
контакт  сигнального  реле путевое реле Время замедления сигнальных реле, с

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпись

 



7. Измерение сопротивления изоляции кабельных линийПериодичность____________________________________ Форма ШУ-64

Дата
Наименование объекта

Подпись  ШЧУ  (ШНС)
Наименование проверяемых жил кабеля

Адрес проверяемой жилы
Норма сопротивления изоляции, МОм

Результаты измерений, МОм Подпись
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 



8. Измерение кодового тока АЛСПериодичность____________________________________Норма тока АЛС на входном конце рельсовой цепи не менее ____________________________________________Норма длительности первого интервала____________________________________________________________________Форма ШУ-64
Дата Перечень РЦ кодируемых маршрутов

Место включения кодирования (конец РЦ)
Наименование ТШ (ТР),  место установки Ток АЛС, А Длительность 1 интервала в коде «З» или «Ж», мс Подпись

1 2 3 4 5 6 7

 



9. Измерение напряжения на путевом реле участка удаления и
в цепях дешифратораПерегон____________________________________Периодичность_________________________________Тип дешифратора______________________________ Форма ШУ-64

Дата
Адреса измерений

Состоя
ние ба

лласта
Подпи

сьНа  фильтре На реле На дешифраторенормальный  режим шунтовой  режим СХ, МС П, М «Ж» «З»
Норма напряжения, В15-18 Не менее 

11

Не менее 3 Не менее 4Измеренное напряжение, В
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 



10. Измерение коэффициента асимметрии тягового тока на ДТ (K) 
Проверка коэффициента трансформации на ДТПериодичность____________________________________Норма асимметрии: не более___________________% Форма ШУ-64

Дата Схемно
е  

наиме
новани

е  ДТ Тип ДТ Коэфф
ициен

т 
трансф

ормац
ии по 

схеме
Напряжение, В

Коэфф
ициен

т 
асимм

етрии 
К (%)

Коэфф
ициен

т  
трансф

ормац
ии  

измере
нный Подпи

сь1-я  
полуоб

мотка 
 ДТ

2 -я 
полуоб

мотка 
ДТ

На осн
овной обмотк

е На  
дополн

ительн
ой  

обмотк
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 



11. Измерение сопротивления изоляции рельсовой линии (балласта) в рельсовых цепях 
длиной более 300 мПериодичность___________________________________Норма сопротивления изоляции рельсовой линии: двухниточные р.ц_________________ однониточные р.ц._________________ ТРЦФорма ШУ-64________________Форма ШУ-64Наименование  р.ц. Тип  р.ц. Длина р.ц. Дата измерения

Результат измерений, Ом/км
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпись

 



12. Измерение тока холостого хода сигнальных и путевых трансформаторовПериодичность____________________________________Норма тока холостого хода____________________________АНорма коэффициента трансформации___________________________ Форма ШУ-64Дата Схемное наименование трансформатора Ток холостого хода первичной обмотки А (конструктивный) Ток холостого хода первичной обмотки А (измеренный) Подпись
1 2 3 4 5

 



13. Измерение величины тока в проводах Н-ОН схемы смены направленияПериодичность____________________________________Наименование перегона _____________________________________________ Форма ШУ-64

Дата
Прием Отправление

Подпись  ШЧУ
№ пути № пути

Схемное обозначение проводов
Место подключения прибора

Норма тока, А
Результат измерений, А Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 



Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 

(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

 Товар не подлежит обязательной сертификации

 Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот
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