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Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы

 Оборудование ЛЭП, подстанций электроснабжения, устройства СДТУ, РЗА могут быть а) в работе, б) в резерве, 

в) автоматическом резерве, г) консервации, д) ремонте. Отключение любого из этих устройств, даже проводимое в 

плановом порядке, необходимо оформить передачей письменной заявки. В случае вывода из Эксплуатации ЛЭП со

трудники групп подстанций согласовывают заявку с потребителями электроэнергии.

Во всех отделах предприятия, эксплуатирующих электроустановки, релейные устройства, в бригадах, обслуживаю-

щих энергоустановки и системы автоматического контроля, ведется журнал заявок на вывод в ремонт оборудования. 

Последовательность вывода следующая: а) сотрудники подразделения, эксплуатирующего оборудование, согласовы

вают все проводимые работы с мастером группы подстанций или непосредственным начальником, с руководством 

РЭС; б) в Журнал заявок по отключению электричества и оборудования вписывается согласованный обеими сторо

нами текст. Если для проведения работ необходимо отключить силовое оборудование, сотрудник подстанции подает 

заявку с указанием оборудования, которое необходимо отключить. 
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начат  «___»_____________________20___г.

окончен «___»_____________________20___г.

(наименование организации)
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